
Die Horizontalboxen werden über Fahrwagen 
der Anlage zugeführt und über einem Transport 
der bei der 6-Boxen-Fahrwagen-Variante mit 
einer zusätzlichen Hub- und Auszugseinrichtung 
ausgestattet ist genau positioniert. Über ein 
Vakuum-Sauggreifersystem mit Einzelejektoren 
in Verbindung mit einer Linearachsenführung 
werden die Panels schonend und partikelfrei 
zwischen Horizontalbox und Maschinenein- bzw. 
-auslauf transferiert. Verschiedene Sauger- 

und Greiferlösungen stehen für verschiedene 
Prozessanforderungen zur Verfügung. 
Platzsparend und gleichzeitig Taktzeit-sparend 
kann dabei ein Zwischenlagenhandling über eine 
zweite Greifereinrichtung integriert werden.

Die Maschine ist in den Versionen mit einer oder 
6 Horizontalboxen verfügbar.

BOX-BELADER/ -ENTLADER 
BL/BU

MODELL BL/BU



HIGHLIGHTS

BOX-BELADER/ -ENTLADER BL/BU

 Alarm- und Event Logging
 Signalaustausch zwischen Be- und Entladung
 Kapazität bis zu 5 Leiterplatten/min altn. 

4 Leiterplatten/min mit Zwischenlagen
 Mit Zwischenlagenhandling*
 Dopplungs-Kontrolle je nach Prozess über 

Laser, Wirbelstrom oder mechanisch*

 DMC Reader und Auftrags-Tracking (bei 
Bedarf auch mit Auftragsdatenbeschriftung 
über Inkjet, Laser oder Nadeldrucker)*

 Schnittstelle zu kundenseitigem MES oder 
Datenbanken*

+49 7236 933 80 0

info@ass-luippold.de

www.ass-luippold.de

*Optional

ASS Luippold
Automation Systems & Service e. K.

Dieselstraße 15 / D-75210 Keltern

Luftanschluß

Abmessung (L/B/H)

Arbeitshöhe

6 bar – 32 NL/min

2094 (+888mm Fahrwagen) x 

1.590 x 2.100 mm

920 mm

Panelabmessung

Paneldicke

Elektrischer Anschluss

Min. 300 x 400 mm - 

Max. 622 x 622 mm

0,05 – 4,5 mm

3 Phasen 50/60 Hz, ca. 4,5 KW

Technische Spezifi kationen
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